NEI'I'IESIS

Intelhgence Industrielle

Caractérisation automatiqgue des dommages sur les
toitures et gestion des plans de boulonnage
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Nemesis permet a l'industrie de réduire les pertes,
d'ameliorer la sécurité, daméliorer la qualité et
d'optimiser la productivité et la rentabilité, en
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2 millions de reclamations

Des milliards
de pertes par annee




@ SOURCE: TIM HORSTMAN
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« Le probleme n'est pas la gréle...

... C'est aussi la
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Les criteres recherches

Fiabilite
Standardisation

Objectivite

Automatisation




Le cout des methodes actuelles

15 a 20% de faux positifs

60-80 millions $/annee

Pour un assureur de taille moyenne
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Dommage naturel
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Dommage frauduleux
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acquisition et préetraitement des images;

analyse des images par le module de décision;
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Updated information

Feedback

LJCCIS

alild

management




V.0 V.1 V.2 \AC

100 >90%




V.0 V.1 V.2 V.3

100
Hail/No hail Precision > 90%

Précisio_n > 85% Car damages

Damages Characterization = Commercial roofing
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MINES

ecriftview




Chaqgue metre de galeries qui est développé

colte entre $ 5000 a $ 7000 /m

Pas d’informations fiables de |I’'existant




Malgré des milliers de capteurs variés
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PLATE FORME NEMESIS
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EXemple de ce gue nous voulons analyser

> soutenement (déplacement de boulons, chargement de plaque)
> validation et analyse de la conformité du plan de boulonnage

> controle de qualité de I'installation

> comparaison de la performance des équipes

> validation de la qualité de I'installation




EXemple de ce gue nous voulons analyser

> création d’un base de données en continu du soutenement
> analyse de la dégradation du soutenement

> analyse du chargement du grillage

> Identification des changements dans la forme des galeries
> identification des zones dont les planchers se déetériorent







-Xemple de ce que NoUs pouvons enreqistrer

> |la tempeérature

> ’"humidite

> le niveau de Co et No

> Image thermique

> les db

> velocite

> qualite de I'air

> détection des fuites d’air comprimeé




| es données vont permettre

> détecter des anomalies dans les infrastructures (points
chaud, fuites, changement de direction, dommages,
dommages aux tubes de ventilation, etc.) en tout temps
independamment des gens qui se déplacent dans les galeries




> Générer une base de donnée d’images des galeries
accessible en tout temps (intégré au systeme de la mine)

> Analyser, classifier, confirmer le soutenement (patron)

> Faire la détection des changements dans les galeries
(chargement du treillis, apparition d’eau, détérioration du
soutenement, non-conformité)

> Caractérisation des infrastructures (tuyau, valve, chemin, etc.)

> Détection des fuites AC et des dommages aux tubes de
ventilations




